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2015年，太白鳌山滑雪场有限公
司在未取得相关审批手续的情况
下，擅自开工建设，建设过程中
大肆毁林，造成大面积植被破坏
和水土流失。鳌山滑雪场在海拔
1500米以上，其中滑雪大厅在海
拔2000米以上的半山腰，可能违
反了《陕西省秦岭生态环境保护
条例》相关规定。2018年别墅清
理整治时，鳌山滑雪场腹地半山
腰处继续开发房地产建设别墅并
接通天然气。

宝鸡
市太
白县

群众
身边
的生
态环
境问
题

一、被举报对象的基本概况
群众反映的鳌山滑雪场位于太白县“三区三线”划定的城镇开发边界以
内，目前建有酒店、雪具大厅、21条雪道、4条索道等，鳌山滑雪场雪
具大厅于2017年建设，海拔1807米。                               
二、举报问题调查核实情况
鳌山滑雪场项目建设均依法依规取得相关审批手续，不存在“未批先建
”情况；该项目在林地审批范围内开展适度采伐活动，未发现大肆毁林
和水土流失情况。鳌山滑雪场雪具大厅符合《陕西省秦岭生态环境保护
条例》（2017年版）第十九条规定；鳌山滑雪场无房地产、别墅项目，
鳌山滑雪场及相关附属设施合法取得天然气商用气资格。
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实
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结
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宝鸡市陈仓区阳平镇宝丰村，新
利再生资源回收利用有限公司生
产废旧编织袋颗粒，水洗工序会
产生大量污水，但无污水处理设
备，现有的三个污水沉淀池容量
与产生污水量不匹配。
2018—2025年，污水通过厂内暗
沟排放至G30连霍高速公路涵洞北
口处的沟渠中。废气处理设备未
投入使用，生产时伴有刺激性气
味。

宝鸡
市陈
仓区

群众
身边
的生
态环
境问
题

一、被举报对象的基本概况
群众反映的宝鸡市新利再生资源回收利用有限公司位于宝鸡市陈仓区阳
平镇宝丰村，经营范围为废旧塑料、农膜、编织袋、工业废料等收购、
拆解、分拣、储存、加工、销售。
二、举报问题调查核实情况
企业建有蓄水池1座、沉淀池3座，生产废水循环利用不外排。
群众投诉反映的“2018—2025年，污水通过厂内暗沟排放至G30连霍高
速公路涵洞北口处的沟渠中”问题属实。现场检查时发现，企业处理沉
淀池底泥时，需把上清液抽出，而蓄水池的储水能力无法满足这一需求
。在此情况下，企业私自将沉淀池上清液通过厂区 2 处连接雨水渠的
排口（分别为厂北围墙内侧排口、蓄水池西南角排口）外排至 G30 连
霍高速公路涵洞北口宝丰村生活污水收集渠。未发现该公司私设暗沟情
形。
该公司建有密闭车间，配套建设有废气治理设施。检查时，该公司正常
生产，废气治理设施运行，车间内挤塑工段废气收集管道与治理设施连
接处有破损，有异味，厂界无明显异味。

部分
属实

要 求 公
司 持 续
加 强 环
境 管
理 ， 防
止 类 似
问 题 再
次 发 生
。

对其厂区2处连接雨
水渠的排口进行了封
堵，针对不正常运行
水污染防治设施，以
逃避监管的方式排放
水污染物的违法行为
进行立案查处。已对
管道破损处完成修
复，该问题已整改到
位。

已办
结

无
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宝鸡市凤翔区尹家务乡13组距村
口50米处有一养鸡场，该养鸡场
已建8～9年，规模达1万只以上，
有两个7-8米长的粪坑，臭味弥漫
。2024年8月，相关部门现场检查
时要求该养鸡场建设大棚，但至
今未建设，举报人认为建大棚并
不能解决臭味问题。

宝鸡
市凤
翔区

群众
身边
的生
态环
境问
题

一、被举报对象的基本概况
群众反映的养殖场为凤翔县百凤鸣养殖专业合作社，注册日期为2012年
2月15日。位于宝鸡市凤翔区陈村镇尹家务村十三组，该养殖场的东、
南、北为农田，西邻住户距离约80米，中间有一道树林隔离带。该养殖
场现有鸡舍两座，存栏蛋鸡约5200羽，建设有两个长8米、宽0.4米、高
0.7米的防渗防漏储粪池。
二、举报问题调查核实情况
经核查，2024年8月，凤翔区农业农村局对该养殖场给出指导意见：建
设与规模相适应的堆粪棚，或委托第三方机构或个人对粪污进行处理。
该养殖合作社选择委托第三方处理，故未新建堆粪棚。对该养殖合作社
进行检查，现场有臭味，臭味系鸡粪未及时清运产生。

属实

采取除
异味措
施，减
少异味
影响。

1.已对粪污池内的鸡
粪进行了清理，鸡舍
间通道已经修整，对
养殖场内杂物及环境
卫生进行了清理整治
。
2.6月15日前对粪污
池东西两侧加盖彩钢
瓦防止雨水进入，减
少臭气扩散。
3.建立长效管理机制
。建立清运台账，夏
季对粪污做到日产日
清。采用干清粪模
式，每天至少清理两
次。定期向粪污池内
喷洒除臭剂减少臭气
的散发，并长期坚持
。

阶段
性办
结

无


